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Пневматический сверхвысоковакуумный
клапан CBVAC CCQ-100BGP

CCQ-100BGP — пневматический шиберный клапан CBVAC для отсечения вакуумных камер и магистралей.
Заказной номер 4.1.1423 соответствует присоединению DN100 GB-LP и указанному в таблице типу
уплотнения.

Технические характеристики
Параметр Значение

Модель CCQ-100BGP

Привод Пневматический

Присоединение DN100 GB-LP

Уплотнение Сильфонное уплотнение

Материал по каталогу Нержавеющая сталь 304

Заказной номер 4.1.1423

Код производителя A24Y2-00259

Интеграция в вакуумную систему
Клапан используют как запорный элемент, а не как универсальный регулятор расхода. Пневматический
привод требует согласования давления и качества управляющего воздуха, положения при потере питания
и блокировок установки. Электрические параметры управления определяют по маркировке и документации
конкретной комплектации, а не по общему обозначению модели.

При монтаже проверяют стандарт и размеры ответных фланцев, исключают нагрузки трубопровода на
корпус и проверяют герметичность соединения и седла. Допустимый перепад при открытии не равен
допустимому давлению корпуса. Давление, температура прогрева, натекание и ресурс должны
соответствовать исполнению для выбранного процесса.

Изображение производителя показывает семейство пневматических шиберных клапанов. Оно не является
размерным чертежом каждого заказного номера и не подтверждает вариант фланца по внешнему виду.

Связанные решения
• Поиск исполнений CCQ-100BGP

• Подбор и заказ
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