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КОМПОНЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ISO-K И ISO-F

Короткий патрубок под хомутовое соединение LF

Оборудование
Короткий патрубок ISO-K (LF) из нержавеющей стали 304 для
встраивания в вакуумную линию, DN 63-DN 630.

Открыть карточку на cbvac.org

Заказ и техническая консультация: info@cbvac.org

Технические характеристики

Код заказа Типоразмер / исполнение Материал Масса, кг

7807 DN 63 Нержавеющая сталь 304 0,75

7808 DN 80 Нержавеющая сталь 304 1,10

7809 DN 100 Нержавеющая сталь 304 2,70

7810 DN 160 Нержавеющая сталь 304 4,10

7811 DN 200 Нержавеющая сталь 304 5,70

7812 DN 250 Нержавеющая сталь 304 6,10

7813 DN 320 Нержавеющая сталь 304 6,50

7814 DN 400 Нержавеющая сталь 304 7,10

7815 DN 500 Нержавеющая сталь 304 9,98

7816 DN 630 Нержавеющая сталь 304 13,61

https://cbvac.org/product/vakuumnaya-armatura/komponenty-iso-k-iso-f-cbvac/lf-caliper-short-joint-copy-products-145506-5647389-html/
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